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Problématique, objectifs et tests effectués

● Problématique : Comment optimiser l’utilisation de la puissance 
développée par le cycliste ?

● Objectifs : 

– Étudier différents paramètres pouvant agir sur le rendement du 
cycliste

– Prolongateurs, un handicap ou une réelle utilité ?

● Conditions de réalisation des tests :

– Parcours utilisé : identique et de pente nulle

– Vitesse du cycliste constante sur le parcours

– Vitesse du vent < 10 km/h



4

Forces dans le domaine du cyclisme

Légende :

Force d'avancement (jaune) :
Fav = P/v

Force de pesanteur (vert) :
Fp = -m*g*sin(α)

Force de roulement (bleu) :
Fr = -CR*m*g

Force de résistance à l'air (rouge) :
Faéro = -0,5*ρ*Ap*CD*v²

Avec :
- CR : coefficient de roulement
- CD : coefficient de traînée
- AP : aire frontale projetée
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Forces dans le domaine du cyclisme

Principe fondamental de la dynamique à vitesse constante :

ΣF = m*a = 0 

=> suivant l'axe de la pente : 

P/v = 0,5*ρ*AP*CD*v² + m*g*(sin(α)+CR)

Sur terrain plat : α=0 donc l'équation devient :

P/v = 0,5*ρ*AP*CD*v² + m*g*CR



6

Capteurs utilisés pour les tests

● Capteur vélo 1 : type « Newton 
iBike »

– Fonctionnement :

● Prend en compte certaines 
variables

● Estime à l’aide d’un 
programme la puissance

– Points majeurs à relever :

● Étalonnage nécessaire
● Zone sans obstacle

● Capteur vélo 2 : type «Rotor Power 
LT » 

– Fonctionnement :

Mesure la puissance au niveau du 
pédalier grâce à des jauges de 
contraintes dans la manivelle

– Points majeurs à relever :

● Ne fait pas une estimation
● Uniquement dans la manivelle 

gauche
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Aire frontale projetée (AP)

Qu’est-ce que l’aire frontale projetée ?

Deux méthodes vont être utilisées pour la définir :

● Digitalisation : ● Méthode de pesage des 
photographies :
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Aire frontale projetée (AP)

● Différence entre les différentes méthodes < 5 %

● Résultats : Différence de 17% à 20 % de l'aire projetée entre la position 
« normale » et la position aérodynamique.

● Apport des prolongateurs : Gain d’1/6 à 1/5 sur la force aérodynamique.

Aire frontale 
projetée

Vélo avec le capteur 1 Vélo avec le capteur 2

Méthode utilisée
Pesage des 

photographies
Digitalisation

Pesage des 
photographies

Digitalisation

Position standard 
de course

0,321 m² 0,308 m² 0,249 m² 0,268 m²

Position 
aérodynamique

0,261 m² 0,253 m² 0,218 m² 0,228 m²



9

Méthode par régression linéaire

Sur un terrain plat, la résistance totale peut 
s'exprimer sous la forme de :

Rt = 0,5*ρ*AP*CD*v² + m*g*CR

On peut moduler cette formule 
pour l’exprimer sous la forme d’une 
fonction affine en posant X=v² : 

Rt = A*X + B

 Avec : 
- A = 0,5*ρ*AP*CD

- B = m*g*CR
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Méthode par régression linéaire

Ordonnée à l'origine : Terme de la 
résistance au roulement

Coefficient directeur : Terme de 
puissance résistive aérodynamique

Rt (en N)

v² (en m²/s²)
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Coefficient de traînée (CD)

● Caractérise la forme de l'ensemble {cycliste-vélo} pénétrant 
dans l'air

Coefficient de traînée Vélo avec le capteur 1 Vélo avec le capteur 2

Position standard de 
course 0,313±1,55*10-1 0,302±9,0*10-2

Position 
aérodynamique 0,277±8,0*10-2 0,261±4,5*10-2

● Ordre de grandeur du coefficient de traînée :
● En cyclisme : 0,2 ≤ CD ≤ 1
● En automobile : 0,1 ≤ CD ≤ 0,3
● Forme goutte d'eau : CD ≈ 0,4
● Forme cylindrique : CD ≈ 1

● Résultats : Différence de 12% à 16% du coefficient de traînée entre la 
position « normale » et la position aérodynamique.
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Résistance de friction et coefficient de roulement (CR)

● D'où provient cette résistance ?

● De quoi dépend le coefficient de roulement ? 

Coefficient de roulement 
(pour une même pression 

dans les roues)
Vélo avec le capteur 1 Vélo avec le capteur 2

Position standard de 
course 5,22*10-4 ± 2,4*10-3 3,50*10-3 ± 1,6*10-3

Position aérodynamique 3,45*10-4 ± 1,6*10-3 3,24*10-3 ± 6,0*10-4

● Ordre de grandeur du coefficient de roulement : 10-3 < Cr < 10-2

● Résultats :
● Problème avec le capteur 1
● Convenable avec le capteur 2
● Proche pour les deux positions
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Conclusion

● Gain entre la position aérodynamique et la position standard 
de course :

– Aire frontale projetée : 20 %

– Coefficient de traînée : 15 %

Diminution de 25-35 % de la force aérodynamique.

À plus de 30 km/h, P/v peut être réduit de 20 à 30 %
● Prolongateurs :

– Avantage

– Problème éventuel lié au confort
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